
Kaléa F Sol/Eau K24F K28F

P
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C

H
E

R Puissance calorifique nominale (Kw)
à E4//30/35°C 

23,1 26,1

Puissance absorbée (Kw)
à E4//30/35°C 

6,06 6,76

COP à E4//30/35°C 3,85 3,86

R
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T
E

U
R Puissance calorifique nominale (Kw)

à E4//40-45°C 
21,96 24,32

Puissance absorbée (Kw)
à E4//40-45°C 

7,6 8,36

COP à E4//40-45°C 2,89 2,91

Nombre de couronnes (capteur horizontal)
(une couronne ≈30m2)

14 16

Efficacité énergétique saisonnière chauffage (ETAS) à 35°C 141 142

Efficacité énergétique saisonnière chauffage (ETAS) à 55°C 134 134

N/A: Non applicable
Janvier 2024

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Kaléa K24F/K28F

RÉFÉRENCES K24 K28

F essentiel 81101014 81101015

F Evolution 81102014 81102015

CAPTEUR FRIGORIFIQUE Références K24 K28

Couronne capteur frigo 75m 82101001 14 16

Couronne capteur frigo 85m 82101002 14 16

Collecteur capteur départ court 2x 82201007 2 x 10D 2 x 10 D

Collecteur capteur retour court 2x 82201008 2 x 10 R 2 x 10R

Regard plastique JUMBO 41101001 2 ou 4

Rehausse plastique JUMBO 41101002 2 ou 4

Pied collecteur capteur regard 41101005 8 ou 16

Piquets couronnes (sachet de 100) 41102001 7 8

Grillage avertisseur 41103001 9 10

Diamètre des liaisons
(longueurs max 25m) 2 x 1/2"- 2 x 3/4" 2 x 1/2"- 2 x 3/4"

Décibels (Db) 56 57



LOT CAPTEUR HYDRAULIQUE AU DETAIL

Modèle Références K24 K28

Couronnes capteur (100m) DN25 41202001 12 (600m²) 14 (700m²)

Collecteur capteur Hydraulique
Références

2x 6D/6R
2x 41201005

2X7D/7R
2x 41201006

Piquets capteur (sachet de 100) 41102001 12 14

Grillage avertisseur (100m) 41103001 12 14

Kit lot capteur complet* 83101010 83101011

*Chaque lot capteur complet comprend: couronnes capteur, collecteur(s), kit liaisons, grillages et piquets capteur

EAU DE NAPPE / EAU Kit échangeur de barrage Vanne 2 voies et moteur Vanne d’équilibrage 1

K24 et K28 88101003 89102002 89103015

Kaléa H Eau glycolé/ Eau K24H K28H

P
LA

N
C

H
E

R Puissance calorifique nominale (Kw)
à 0/-3°C//30/35°C

25,36 28,31

Puissance absorbée (Kw)
à 0/-3°C//30/35°C

7,02 7,82

COP à 0/-3°C//30/35°C 3,61 3,62

R
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D
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T
E

U
R Puissance calorifique nominale (Kw)

À 0/-3°C//40-45°C
24,46 27,21

Puissance absorbée (Kw)
à 0/-3°C//40-45°C

8,52 9,45

COP à 0/-3°C//40-45°C 2,87 2,88

Efficacité énergétique saisonnière chauffage
ETAS à 35°C

141 142

Efficacité énergétique saisonnière chauffage
ETAS à 55°C

134 134

Nombre de couronnes (capteur horizontal) 12 14

Longueur sonde (m) 380 550

RÉFÉRENCES K24 K28

H Evolution 81201014 8120105

Kaléa H Eau de Nappe/ Eau K24H K28H

P
LA

N
C

H
E

R Puissance calorifique nominale (Kw)
à 10/7°C//30/35°C

32,97 36,8

Puissance absorbée (Kw)
à 10/7°C//30/35°C

7,51 8,37

COP à 10/7°C//30/35°C 4,39 4,40
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U
R Puissance calorifique nominale (Kw)

à 10/7°C//40-45°C
31,13 34,75

Puissance absorbée (Kw)
à 10/7°C//40-45°C

7,83 8,73

COP à 10/7°C//40-45°C 3,98 3,98

Efficacité énergétique saisonnière chauffage
ETAS à 35°C

141 142

Efficacité énergétique saisonnière chauffage
ETAS à 55°C

134 134

Débit m3/H 4,4 4,9

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Kaléa K24H/K28H

Décibels (Db) 56 57
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