Communication

Sujet : KITS CIRCULATEURS WILO

Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle gamme de Circulateurs WILO mono 230V :

+ 2 JOINTS EAU GLYCOLEE 2"

DESIGNATION CODE ARTICLE | PRIX PUBLIC PRIX NETS
WILO PARA-RSB 25/7-180 230V + CABLE 2ML
24103050 220.40 € 110.20 €
+ 2 JOINTS EAU GLYCOLEE 1-1/2"
WILO PARA-RSB 25/9-180 230V + CABLE 2ML
24103051 391.00 € 195.50 €
+ 2 JOINTS EAU GLYCOLEE 1-1/2"
WILO MAXO 30/10-180 230V + CABLE 2ML
24103052 731.80 € 365.90 €

Informations :

e Entraxe : toute la gamme est proposée avec un entraxe de 180 mm.

e Les Circulateurs WILO sont vendus avec leur cable de 2 metres
+ 2 joints type CKN BLEU compatibles pour I'eau glycolée :

WILO PARA-RSB 25/7-180 + CABLE 2ML
+ JOINTS EAU GLYCOLEE 1-1/2"

WILO PARA-RSB 25/9-180 + CABLE 2ML

+ JOINTS EAU GLYCOLEE 1-1/2"

e Equivalences:

WILO MAXO 30/10-180 + CABLE 2ML
+ JOINTS EAU GLYCOLEE 2"

o Le WILO PARA-RSB 25/7-180 est I’équivalent du circulateur UPS 25-60 Grundfos
o Le WILO PARA-RSB 25/9-180 est I’équivalent du circulateur UPS 25-80 Grundfos

e Fiches Technigues WILO : fournies ci-jointes.




Les accessoires associés :

DESIGNATION CODE ARTICLE | PRIX PUBLIC PRIX NETS
CABLE ALIMENTATION CIRCULATEUR
pour WILO PARA-RSB 25-180 LG = 2ML 24103020 10.52 € /piece 5.26 € /piecce
Vendu a l'unité
CABLE ALIMENTATION CIRCULATEUR
pour WILO MAXO 30-180 LG = 2ML a\. 24103021 13.20 € /picce 6.60 € /picce
Vendu a l'unité
JOINT CNK BLEU 1"1/2 (40-49) EAU GLYCOLEE 1.74 € 0.87 €
Quantité mini de Commande : 25 joints (=1 boite) 23101025 soit43.50 € Soit21.75 €
la boite de 25 joints la boite de 25 joints
JOINT CNK BLEU 2" (50-60) EAU GLYCOLEE 2.74 € 1.37 €
Quantité mini de Commande : 25 joints (=1 boite) 23101026 Soit 68.50 € Soit 34.25 €
la boite de 25 joints la boite de 25 joints
MAMELON 246G LAITON A VISSER F50/60 2" - M40/49 1"'1/2
pour WILO MAXO 30-180 22104031 15.90 € /picce 7.95 € /piece
Vendu a I'unité (Prévoir 2 mamelons par WILO MAXOQ) ﬁ“
COQUILLE D'ISOLATION POUR WILO PARA-RSB 25-180
Q <y s ‘ 24103030 43.70 € / piéce 21.85 € / piece
Vendu a l'unité
COQUILLE D'ISOLATION POUR MAXO 30-180
Q T ‘ 24103031 43.70 € / piéce 21.85 € / piece
Vendu a l'unité

Pour information, ces circulateurs WILO seront intégrés dans nos PAC KALEA dans les semaines a venir.

Site Geo-Fluth

Tous ces articles sont désormais disponibles sur notre site https://geo-fluth.fr/.



https://geo-fluth.fr/

24103050 - WILO PARA-RSB 25/7-180 mono

Para 25-180/7-50/SC

Non contractual pictures

Fiche technique

Données de produit

Désignation du produit Para 25-180/7-50/5C

Caractéristiques du moteur

Mode de régulation

wilo

5C

Corps de pompe RS

Caractéristiques hydrauliques

Indice d'efficacité énergétique
(IEE)

=0,20

Alimentation réseau

1=230V +10/-15%,

Pression de service maximale PN 10 bar
Température du fluide max. Tmax 95 °C
Température du fluide min. Tmin -10 °C
Min. température ambiante T -10 °C
Température ambiante max. Tma 70 °C

50/60Hz
Puissance absorbée Py n 50w
Approvals and markings CE
Classe de protection IPX4D
Matériaux
Corps de pompe Cast iron with cataphoresis treatment
Installation
Bride coté aspiration DNs G 1%
Bride cdté refoulement DNd G1¥%
Entraxe L0 180 mm




Para 25-180/7-50/SC

Dimensions et plans d'encombrement
Para 25-180/7-50/5C
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24103051 - WILO PARA-RSB 25/9-180 mono

Para 25-180/9-87/SC

Fiche technique

Données de produit

Désignation du produit Para 25-180/9-87/5C

Caractéristiques du moteur

Mode de régulation

Wwilo

SC

Corps de pompe RS

Caractéristiques hydrauliques

Indice d'efficacité énergétique
(IEE)

0,21

Alimentation réseau

1-230V +10/-15%,

Pression de service maximale PN 10 bar
Température du fluide max. Tmax 95 °C
Température du fluide min. Tmin -10 °C
Min. température ambiante T -10 °C
Température ambiante max. Tmax 70 °C

50/60Hz

Puissance absorbée Py max BT W

Approvals and markings CE

Classe de protection IPX4D

Matériaux

Corps de pompe Cast iron with cataphoresis treatment
Installation

Bride coté aspiration DNs G 1%
Bride cioté refoulement DNd G 1%

Entraxe LOJ




Para 25-180/9-87/SC

Dimensions et plans d'encombrement
Para 25-180/9-87/5C
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24103052 - WILO MAXO 30/10 -180 mono

Caracteristiques techniques

Smart circulateur premium a rotor noyé

£-mail
Téléphane Para MAXO 20-180-10-F0O1
Client ) e [t
N7 du projet
Coartsct: Lieu de montage
E-mall Numéro de position du dient
Téléphane
Dt 15/12/2023
Courbe caractéristigue Caractéristiques requises
Him 3 Fap e Debit
- - Hauteur de refoulament
—Ja5s0 I'!"""'"!. | c a0 Fluide Eau 100 %
e - C Température du Auide 20,00 °C
I~ 5 PO =
150 [Himin] | F o Densité 998,30 kg/m?
Eig-,rsu:u Rl - Visoositd cindmatigue 1,00 rm3fs
4 s tiiny o Caractéristiques hydr. [point de fonctionn.)
:;QE.DIL'run'I ] C Deébit
2 azs0 [himenl | E—— : ] Hauteur de refoulement
1 f{_,{qié' ] I —+ E Puissance absarbde P1
- “wﬂ: L Caractéristiques du produit
' = Smart droulabedr premium & robar noyé
015 ] Para MAXD 30-1B0-10-FO1
B Type de régulation Self-control
112 . Made de foncticnnement A-const
B Pression maxd. de foncticnnement 1000 kPa
008 7 4 - Température du Auide -20®C ... +1i0®=C
Ea— F L= . Maxi. température amblante T =C
I:I.I:If-l: _'____. T = =
= = Caractéristiques mobeur
ﬂ_?ls:?IE‘I;TI’T:II“III“III|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|I Comstruction du mobeur Moteur BL
a 1 2 3 4 E g 7 g g 10 &t Indice d'efficacité dnergétiquee (IEE) < 0.2
Alimentation ressay 1= 230 ¥/ 50 Hz
Tolérance de tension admissible +10/-15 %
Vibegse de rotation max. 3900
Puissance mheorbde P:L(marz} 0,2 kW
: Tribensibd aboridbe 1,54
Indice de protection IPM4D
Classe disolabion F
Emission EM 61000-6-3
) Irmmunité EM 61000-6-2
Compatibilitd dectromagnétique  EN 61800-3
i
Dimensions d'accouplement
Bride ciité aspiration &2, PN 10
Briche clibé refoulerment &2, PN 10
Dimensions i Longuewr hors tout 180 rmim
al 172 b5 53 12 77 Matériausx
a2 43 bE 53 13 94 Corps de pompe EN-GIL-200
b1 47 0 180 14 180 Roue PPS-GF40
(o] 60 1 a0 e G2, PH 10 Arbre 1.4122, revitement DLC
Matériau d li: Carbone graphibé
Raccordement &ectrigue U Cu palier ' graph
Informations de commande
Paids env, 3,7 kg
Quantibé 108
Numéro o articke 2222832
725
[
1: L
2: PE
EH

Sous réserve de modfications

version du logiceGpate, Version 4.3.19 - 2023701726 (Bulld 21}

Wersion des donndisi 11,2023
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